
LUMINAIRE RTF-254

INFORMATIONS
Kit de rénovation spécialement conçus pour remplacer les tubes 
fluorescents dans les luminaires encastrés SEAE 2x54w avec accès 
par le dessus. 
Remettez à neufs vos luminaires encastrés en remplaçant les  
anciens tubes par des modules LED à haute performance. Vous 
augmenterez votre flux lumineux tout en réduisant votre consommation 
électrique jusqu'à - 60%.

Salles blanches et laboratoires

UTILISATIONS

- L , salles propres
- H , cliniques
 - Chambres froides
 - Agro-alimentaire

CARACTERISTIQUES

 Eligible aux certificats d'energie (C2E)

ZA de Taffignon 69930 Chaponost - 09 84 57 58 28 - contact@avantage-led.com

Référence * Puissance Courant *

HL-RTF254-53 1300 355 21 38 200mA 6 080

SPECIFICATIONS

HL-RTF254-59 1300 355 21 59 300mA 8 750

Dimensions : 1300 x 355 x 21 mm
Puissance : jusqu' 59W
Matériaux : Acier laqué blanc
Poids : 2 kg
Coloris : blanc RAL 9003
Type de LED : SMD Tridonic
Driver : Tridonic  
Flux lumineux : jusqu'à 8750 lm suivant vos besoins 
Rendement lumineux : jusqu'à 146 lm/w 
Température de couleur : 4000 k
Diffuseur PMMA
Angle de diffusion : 120°
IP - Indice de protection : 20
IK - Indice de résistance aux chocs : 07
SDCM - Homogénéité des couleurs : 3
IRC - Indice de rendu des couleurs : >80
UGR : <19 ou <21 suivant les modèles
Risque Photométrique : RG0
Température ambiante : -40°C +65°C
Tension entrée : AC 198 -264 V / DC176 -280 V 
Fréquence réseau : 0 / 50 / 60 Hz
Protection contre les surtensions : 320 V AC, 48 h 
Courant nominal type : 360mA
Facteur de puissance : 0,98
Durée de vie(L80F10) : 70 000 heures
Garantie : 5 ans

Nous pouvons réaliser pour vous  une étude d'éclairement  et adapté le 
flux de nos luminaires Horus RTF afin de répondre de la façon la plus 
précide à vos besoins. 

Les LEDs et les drivers de type industrie que nous employons ont une 
durée de vie exceptionnelle de 70 000 heures et nous permettent de 
garantir 5 ans nos luminaires Horus RTF.

Conception et fabrication française

* Le flux final dépendra du diffusant utilisé dans le luminaire d'origine. Suivant que ce soit un verre transparent ou un verre opalescent, la perte de flux sera de 10% à 25%.
Dimensions : les cotes ne sont pas définitives et sont susceptibles de modification.

 Horus RTF-258




